


P28

P 28 dr en vidlkdnd produkt frdn Harry
Hallbergs Varvsindustri, Eilos, Orust.
Cirka fyrahundra P 28:or seglar nu pé
olika hall i vérlden.

En sund konstruktion och ctt trevligt
utforande dr en av anledningarna till
denna popularitet, en ombonad och
praktisk inredning #r en annan. Kom-
binationen skrov och didck i plast samt
overbyggnad, sittbrunn och inredning
i utvald mahogny, forenar det bésta hos
savil den moderna glasfiberarmerade
plasten som det hogklassiga tribat-
byggeriet.

Ett vil tilltaget deplacement, langt kol-
parti, vidl balanserade dndskepp och
moderat bredd ger tillsammans med
modern rigg segelegenskaper och sj6-
virdighet som inte dr vanliga i serie-
producerade batar av denna klass.

Inredning

Sittbrunnen dr den plats ddr segelturen
upplevs. Den har pd P 28:an utformats
ovanligt rymlig med separat utrymme
for rorsman, som har reglagen till mo-
torn, likasd rorkult, skot och winchar
ldtt atkomliga. Sittbrunnen ar utford i
mahogny forutom durken, som #r be-
lagd med halkfria teakribbor. Under
binklocken finns stora utrymmen f{Or
segel och utrustning. Sittbrunnen &r
sjalvlinsande med avlopp genom bord-
laggningen.

Genom franvaron av s. k. bridgedick
ir passagen fran sittbrunnen till inred-
ningen dock bekvdm och utan hinder,
alltsd utan hog troskel. I inredningen
ger handslipad mahogny och utvalda
textilier en trivsam och sober atmosfar.
Det sldta laminatbelagda taket och
pentrybiankens odmma ytor ger samti-

digt en ldttskott interidr. Toalettutrym-
met och pentryt dr placerade mellan
den separata forkabinen och salongen.
I forkabinen dr tvd bekvdma kojer an-
ordnade. Har finns ocksd gott om stuv-
utrymmen, under kojerna, péd hyllor
over dessa samt i sjdlva forpiken.
Med en 16s mellandel kan hir ytterliga-
re en kojplats erhéllas. Under forliga
kojerna #r dven vattentanken placerad.

Akter om forkabinen fOljer pa styr-
bords sida pumptoaletten i avskilt ut-
rymme, garderob och byra. P4 babords
sida stor garderob och pentry. Det sist-
nidmnda #dr rymligt och vilplancrat med
tvaldgigt gasolkdk i rostfri lida, En tvé-
kilos gasoltub med avstidngning iir pla-
cerad i sképet under koket. Separat
plats for avfallspase. I den laminat-
klddda binkskivan dr en rostfri diskho
med avlopp Overbord nedsidnkt. Vid
diskhon finns en pentrypump f6r vat-
ten, som dr kopplad till tanken.

Bétens originalporslin och glas férvaras
i ett skap med avpassade fack. En ut-
fillbar klaff okar binkytan vid behov.
Matbordet dr utfdrt i mahogny med
ben i metall och kan anvindas for mal-
tider sédvil i sittbrunnen som i salongen.
Salongens kojer utgdér pd dagen be-
kviama sittplatser med stoppade och
klddda ryggstod, bakom vilka sidngut-
rustningen forvaras. Samtliga dynor till
kojerna dr tillverkade i 70 mm polyeter




och kladda med krympfritt syntetiskt
mobeltyg.

Bordldggningen 6ver kojer och i gar-
derober #r isolerad med PVC-belagd
skumplast. P 28:ans manga goda stuv-
ningsutrymmen kommer vil till anvind-
ning pé l4ngfird.

Ventilation

Tvéa Oppningsbara ljusventiler dr mon-
terade 1 Overbyggnadens sargar, en i
tolettutrymmet och en ovanfér pentryt.
En ventilator i forluckan samt den ele-
gant utformade ventilerande dorrinsat-
sen ger ventilation vid stillaliggande.
For ventilation av motorutrymmet finns
en utsugningsflikt med ventilator pa
akterddck. Som extrautrustning kan ett
ventilerande vidrmesystem av Lidéntyp
installeras.

Konstruktion

Skrovet 4r uppbyggt i handupplagd
glasfiberarmerad plast med utvindigt
bultad jarnkdl. I friborden dr lamina-
tet 8 mm och i kélpartiet ca 25 mm
tjockt. Jdrnkolen dr fidst vid skrovet
med galvaniserade kolbultar. Som
skydd mot korrosion dr gjutjarnskolen
separat inplastad med ca 2 mm glas-
fiberplast.

Dicket som bultas och plastas till
skrovet, dr byggt i sandwichkonstruk-
tion med glasfiberarmerad plast och
cellplast. Dackets ovansida dr forsett
med halkskyddande monster.

Overbyggnaden av ca 20 mm mahogny
bultas i tdtningsmassa vid en upp-
atvind fldns i plastddcket. Rufftaket
formbakas i mahognyplywood med la-
minat p& undersidan och beldgges med
glasfiberarmerad plast p& ovansidan.
Forluckan tillverkas, som sig bor pa
en havsseglande bat, med dubbel karm
och rufflucka med s. k. “garage” som
skydd for rykvatten.

Som standard dr P 28 utford med fri-
bord i vitt och med bla dekorations-
och vattenlinje. Didcket ljusgréitt. Ma-
llognyn dr noggrant impregnerad och
fernissad 4 till 5 ggr, rufftaket malas
vitt med halkfri firg.

Motor

Under sittbrunnen létt atkomlig genom
luckan i sittbrunnsdurken eller fran ruf-
fen, sitter en palitlig hjdlpmotor av typ
Albin O-22 Kombi. Bensintanken av
rostfritt stal dr placerad i sittbunnsbén-
ken pé babordsidan med branslepafyll-

ningen péd dicket. Instrumenttavla och
reglage dr uppdragna i sittbrunnen.
Motorn dr forsedd med kombinerad
startmotor/generator, som ldmnar strom
till ett ackumulatorbatteri for belysning
och start. Avgasroret av koppar dr vat-
tenmantlat. Propellern 4r stillbar med
lage for fram, back och segling samt &r
placerad i ett uttag i akterstdven fram-
for rodret for biasta propeller- och
roderverkan.

Pa begiran kan dven dieselmotor av typ
Penta MD 1 med reduktionsbackslag
och fast propeller monteras.

Belysning

Béten dr utrustad med belysning. Tva
ljuspunkter i forkarbinen dr anordnade
som ldslampor Over kojerna. I salongens
tak finns en ljuspunkt som téndes vid
nedgangsluckan. Dessutom finns en
speciell pentrybelysning.

Sido- och akterlantdrna #r monterad
pd skrovet eller pd eventuell pulpit.
Topplantdrna dr monterad i masten.

Batteriet pa 12 v, 60 amp/t, med frin-
skiljare, forvaras i 14da med hoga kan-
ter. Det laddas genom startgeneratorn,
som har 90 watts effekt.

Utrustning

Utover vad som tidigare ndmnts, ingar
foljande utrustning:

Fastmonterad ldnspump

Forsegel- och storskot

2 st. fort6jningslinor

Bétshake

Flaggstang

Demonterbart matbord

Porslin, glas och rostfria bestick
for 6 personer,




Kladda madrasser till de fyra kojerna
samt klddda ryggstod till kojerna
i ruffen.

Siewert gasolkok, 2-ldgigt med
2 kg gasoltub, slingerrdcke
och flaskhallare.

Segelsdackar i dacron.

d |

Mast ochRigg

P 28:an ir modernt riggad med for-
staget draget till masttoppen.

Mast och bom i origon pine. Masten ar
ihdlig och forsedd med en ldttmetall-
skena for travare. Bommen har rullrev
och beslag for kicktalja. Den stfende
riggen idr utford i 19-tradig syrafast
riggwire med pressade dndstycken och
med vantskruvar i brons eller rostfritt.
Fallen ir ocksa i rostfritt med haléindor
av terylene.

Storskotet dr i flitad terylene och for-
sett med snabbskotblock. Forseglet
skotas hem p& tva kraftiga dverdragna
skotwinchar i rostfritt,

Storsegel och kryssfock dr forstklassigt
utférda 1 amerikansk dacron och ingér
i standardutrustningen.

Tekniska data

Konstruktor: Harry Hallberg

Léngd over allt 8.61 m
Lingd i vattenlinjen 6.55 m
Bredd 235 m
Djupgéende 1.28 m
Deplacement ca 3 ton
Segelarea 29.0 m?
Storsegel 17.0 m=
Kryssfock 12.5 m?
Genuafock 21.6 m?
Stormfock 6.2 m?
Spinraker ca 48 m?
Motoreffekt 10 HKR DIN
(12 HKR SAE)
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